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 Cons-FIELD 3D 

 

〔 1 〕横断形状 TIN出力設定：画面表示が崩れ正常に機能しない場合がある現象を修正。 

 

     

 

〔 2 〕IP法・要素法（中間点計算）：条件により求点通りの中間点が正常に算出できない場合がある現象を修正。 

     開始測点の＋距離が 0 では無い場合の一定の条件下 

〔 3 〕横断入力 図面取り込み：図面取り込み操作の改善。 

    ・一枚の図面から別断面を連続で取り込み可能にした。 

    ・寸法線から縮尺を判別可能にした。 

        

 

    ・ポリライン化されていない図形も座標の重なりを判断してまとめて取得可能に。 

    ・FHと計画/センターと施工センターを図面から取得可能に。 

    ・CLからの離れを取得可能に。 

      FHを示す座標やCL位置を示す座標を１点目として選択し、２点目に横断センター位置の座標をクリックすることで設定可能。 
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〔 4 〕路線情報：開始測点と開始累加距離が測点形式及び測点ピッチによる算出と矛盾しているとTIN生成出来ない場合がある現象を修正。 

〔 5 〕点群処理-詳細処理などのメニューを整理し、路線無し設計データのメニューを新設。 

     路線線形情報を伴わない設計データ作成時に使用。 

 

     

 

〔 6 〕路線作成：要素法で入力された座標値と計算処理後の値が異なる場合のメッセージを表示する機能の動作を修正。 

     誤って入力された値によって強制終了する場合がある。 

〔 7 〕3次元設計データ：必須項目が入力されていない状態で、以下画面に切り替え出来ないよう変更。 

     「IP法」「要素法」「ブレーキ」「中間点」 

〔 8 〕一部画面で、アプリを直接終了する時保存確認が表示されない動作を修正。 

〔 9 〕横断形状：測点複写実行時に選択しない地形形状線まで複写される現象を修正。 

 

 

 

 

 

 


