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 シリーズ全体 

〔 1 〕農林水産省情報化施工技術の活用ガイドライン令和6年4月 

別紙-4出来形管理TS等光波方式技術に用いる施工管理データの機器間データ交換の機能と要件 

上記のTS出来形に対応 

〔 2 〕TS 出来形・VIEWER：画面サイズを変更後、画面切り替えを行うと強制終了する場合がある現象を修正。 

 

 基本観測（TS基本観測/RTK基本観測） 

〔 1 〕土木測量取り込み/出力：上出来BEST Xに対応。 

〔 2 〕観測での座標取得に使用するジオイドファイルの選択肢としてGEOID2024を追加。 

注意点 

観測継続中の路線では途中変更しないで下さい。 

新規現場又は新規路線作成時は初期値がGEOID2024に設定されます。 

〔 3 〕路線データが削除された状態で一括設定ボタンが押せてしまう不具合を修正。 

 

 TS出来形 

〔 1 〕国土交通省が制定する「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（案）」各編において要求される 

「出来形管理用TSから工事基準点までの距離」、「出来形管理用TSから出来形計測点までの距離」の制限内容が 

異なるため、各計測時に登録不可となる場合には状態が把握出来るようメッセージ表示する対応を行った。 

〔 2 〕ペンタックスGNSS以外のGNSSレシーバー（NMEA「GGA」対応機）による観測に対応。 

〔 3 〕「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)平成31年4月国土交通省 」において「1級TS」の使用が特定条件

で認められているが、TS出来形施工管理データのフォーマット定義では機器名称について次のように定められてい

る。「2級以上のTS（1級TS等）は"2級TS"を用いる。」上記による混乱を避けるため「使用機器」の項目名欄に

「1級TS」の場合は「2級TS」の選択を促す説明を追加した。 

 

 TS出来形データ確認Viewer 

今回はありません。 
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