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 シリーズ全体 

〔1〕 TOPCON「杭ナビ」との接続において従来の「Wi-Fi」に加え「Bluetooth」に対応。 

    

 

 基本観測（TS基本観測/RTK基本観測） 

〔1〕 路線作成と縦断作成の終了測点の特定条件によりセンター高さおよび左右勾配・幅員が算出されない現象を修正。 

〔2〕 座標管理画面にて標高値のマイナス入力を可能とするよう改訂。 

〔3〕 上出来BEST XシリーズBestCadのオリジナル形式（BC4）の読み書きに対応。 

〔4〕 観測・誘導（逆放射、杭打）の「幅杭追加」の操作において、縦断作成の各要素（縦断・幅員・勾配）の条件を 

満たしている場合、「高さ」を算出するよう改訂。 

 

 

 TS出来形 

〔1〕 同一の基準点を含む複数の基本設計データ（TS出来形XML）を用いて、測量機の設置位置を変更せずデータを 

切り替えて観測作業を行う場合、器械点設置履歴からの復元方法として「他XMLの履歴参照」機能を追加。 

 

 

〔2〕 TOPCON「杭ナビ」との接続において「後方交会法」の設計距離・実測距離の較差が表示されない現象を修正。 

〔3〕 TOPCON「杭ナビ」との接続において、対象工種による計測距離の制限事項について一部を修正。 

〔4〕 予期せぬエラーからの再起動時、前回作業中のTS出来形XMLファイルからの器械点復元方法を改訂。 

 

 

 TS出来形データ確認Viewer 

今回はありません。 
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