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 データ集の更新 
 

様式 

〔 1 〕現場密度試験・管理（共通） 

〔 2 〕施⼯計画書作成（近畿地区） 

〔 3 〕写真管理（標準） 

〔 4 〕出来形管理（共通・沖縄・北海道） 

〔 5 〕書類作成（滋賀県） 

 

 シリーズ全体 
 

〔 1 〕PDF取り込み機能：Acrobat Standard DC / Acrobat Pro DCに対応。 

〔 2 〕⼀部積算データでの読み込み時の階層ずれの現象を修正。 

〔 3 〕データ取り込みなどで読み取り専⽤のデータを指定してしまった場合、 

その後システムを再起動するまで断続的にエラーが発⽣してしまう現象を修正。 

〔 4 〕⼀部積算データでデータ内に「 ʻ 」（シングルトロフィー）があった場合、データを正常に読み込めない現象を修正。 

 

 オーバーレイ管理 
 

〔 1 〕データ未⼊⼒（⼀度もデータ⼊⼒画⾯を開いていない）状態で、計算書印刷画⾯の設定等を開くと強制終了する現象を修正。 

〔 2 〕出⼒機能（測量・出来形・展開図）：出⼒時、不正なデータのチェック機能を追加。 

〔 3 〕縦断⼊⼒：⼟⽊測量の縦断データを取得できない場合がある現象を修正。 

 

 ⾯積計算展開図作成 
 

〔  1 〕法⾯展開図：グループ毎に改ページする機能を追加。 

チェックを⼊れない状態では、個別の⾯積表に続き総⾯積表を表⽰することが可能です。（⾏数がオーバーしない場合〕 

⾯積表印刷－環境設定－⾯積設定 「グループ毎に改ページする」 

 

 現場密度試験管理 
 

〔  1 〕砂置換/突砂試験で、位置・測定箇所ごとに砂データを選択可能にした。 

1・タイトル⼀覧画⾯の単位設定（環境設定〕より、「1試料ごとに試験⽤砂データを設定する」を有効にする。 

2・各データ⼊⼒画⾯の「砂マスタ選択」よりそれぞれの資料を変更して下さい。 

※印刷に反映するためには、データ集の更新及びこの機能に対応した帳票を選択する必要があります。 

アップデート同時配布：砂置換法による⼟の密度試験（測定〕ISA1214（共通/汎⽤82015002.DC2〕 

 

 



 

 コンクリート品質管理 
 

〔 1 〕塩化物量の規格値に対する規格補助線の描画に対応。 

 均平整地 
 

〔 1 〕帳票印刷：度数表設定で横軸の⼿動設定をしていない場合、⾃動的に範囲を設定しグラフを表⽰する様修正。 

〔 2 〕合計値が正常に計算されない場合がある現象を修正。 

 

 ⼟⽊測量 
 

〔 1 〕TS施⼯管理：横断データが2件以上設定されていない場合、警告を表⽰するよう修正。 

〔 2 〕TS施⼯管理：横断センターの⾼さに合わせて縦断計画⾼さを変更し出⼒する場合、 

同⼀測点データが複数件出⼒されてしまう現象を修正。 

〔 3 〕放射トラバース/逆放射トラバース：⼀部項⽬名称の変更（器械点・後視点） 

〔 4 〕各座標表⽰/各座標参照：データ通信の外部出⼒（座標出⼒）データの参照機能を追加。 

〔 5 〕河川横断⼊⼒：「左右複写」「測点複写」機能の追加。 

〔 6 〕平均断⾯⼟量計算/座標データ出⼒：「次ページ」「ページ挿⼊」で新規ページを作成する際、 

表⽰中のページデータを複写する機能を追加。 

〔 7 〕各座標参照：「図⾯取込」の座標データが参照できない場合がある現象を修正。 

 

 写真管理 
 

〔 1 〕写真移動時のドラック＆ドロップ動作改善。 

 

 プラットフォーム 
 

〔 1 〕北海道開発局基準でのORG001に対応。 

 

 ⼯程管理 
 

〔 1 〕出来⾼管理などで⼯種の絞込みが正常に機能していない現象を修正。 

 

 

 

 

 


